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Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria sticlei şi poate fi utilizată pentru a îmbunătăţi pro-
prietăţile fizico-chimice ale produselor din sticlă (butelii, borcane, flacoane, sticlă pentru 
geamuri). Procedeul, conform invenţiei, include tratarea concomitentă a produselor din 
sticlă cu un câmp magnetic cu inducţia de 0,05 – 0,25  și cu un reagent gazos cu un debit 
de 0,05-5,0 µmol/m2 al suprafeţei sticlei, la temperatura de 500-650°С. În rezultatul  tratării 
concomitente a produselor din sticlă cu un câmp magnetic și dezalcalinizării cu gaze chi-
mic active, stabilitatea chimică a suprafeţei sticlei crește de de zeci de ori, precum crește și 
rezistenţa mecanică cu 30-50 %, stabilitatea termică și microduritatea  cu 10-15 %.

Work description: The invention relates to the glass industry and can be used to improve the phy-
sical and chemical properties of glassware (bottles, jars, flasks, sheet glass). The process, 
according to the invention, comprises simultaneously treating glassware with a magnetic 
field with an induction of 0,05-0,25 T and a gas reagent with a flow rate of 0,05-5,0 µmol/m2 
of glass surface at a temperature of 500-650°С. 

As a result of the simultaneous treatment of glassware with magnetic field and dealkali-
zation with chemically active gases, chemical stability of the glass surface increasing tens 
of times, as wll as increases the mechanical strength by 30-50 %, the thermal stability and 
microhardness by 10-15 %. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea corespunde direcţiei strategice – 16.02. Ma-
teriale, tehnologii și produse inovative. În rezultatul îmbunătăţirii proprietăţilor chimice și 
termomecanice se micșorează pierderile produselor industriale la etapele fabricării, de-
pozitării, transportării și exploatării. Lipsa produșilor reacţiei chimice pe suprafaţa amba-
lajului tratat  cu reagenţi gazoși simplifică procesul de fasonare a produselor alimentare. 
Produsele industriale cu proprietăţi de exploatare mai înalte sunt necesare pentru mărirea 
productivităţii liniilor contemporane pentru împachetarea produselor alimentare în amba-
laj de sticlă.


